SWIATOWA PREMIERA

Podtoga drewniana Lindura’
Niezwykle wytrzymata

[ ] Powierzchﬁia,yl/eartec Nature
(naturalnie olejowana)-

~ @ warstwa prawdziwego drewna

@ warstwa
Wood powder

@ Wewnetrzna
warstwa HDF

@ Warstwa przeciwprezna
Nood powder
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inteligentna.

Produced under the license of Unilin™.

tatwa, szybka i bezpieczna instalacja wszystkich podtog Lindura dzieki
odpowiednigj konfiguracji systemow taczen i wymiarow desek np. rbwnoczesne 4 W rezultacie otrzymujemy
bezpieczne potaczenie.

zastosowanie wynalezionych w Meister i opatentowanych potaczen Masterclic
Plus na krotkich krawedziach z wielokrotnie przetestowanymitaczeniami Uniclic
na dtugich krawedziach. Dzieki taczeniom Masterclic Plus nawet pokazne deski
dtugosci 2 metréw moga by¢ wygodnie instalowane.

Masterclic Plus
Opatentowany system do szybkiego i bezpiecznego uktadnia podtog. Bezklejowy
system Masterclic Plus dziata nastepujaco:

1

Podtoga jest uktadana zaraz obok 2 ‘ Po potozeniu krawedzie desek nie 3 Pi6ro aktywuje sie dopiero gdy zostaje
sasiadujacych desek. ‘

blokuja sie od razu. potozony nastepny rzad.

Perfekcyjne wykonczenie —
szczegoty, ktore po prostu pasuja.

Perfekcyjne wykonczenie dla podtdg Lindura mozna odnelez¢ wsrdd szerokiej gamy akcesoriow MEISTER.
Dopasowane powierzchnie powtoki drewnianej do podtdg dostepne sa w trzech réznych proflach listew.
Nowoczesne, prostokatne i klasyczne w przekroju listwy dostepne w roznych kolorach takze moga
harmonijnie wykonczy¢ pomieszczenie.

Listwa przypodtogowa profl 2 PK (50mm) Listwa przypodtogowa profl 3 PK (60mm)



2600mm

Przyjazne renowacjom!
Lindura w
formacie patacowym.

Argumenty przemawiajgce na korzysc¢ Lindury z MEISTER:
| wysoka jakosc, starannie dobrane materiaty,

| tatwa instalacja,

| tatwe czyszczenie,

| unikalny wyglad,

| wysoka nos$nos¢.

2200mm

Lindura - formaty

Lindura jest dostepna w dwoch atrakcyjnych formatach desek, ktérych
wysoko$¢ instalacji to jedynie 11 mm. Nadaja sie rowniez do renowacji.

Lindura - rodzaje powierzchni

Dzieki technologii wood powder, wypetnienia porow i sekow, maja
zuptenie nowy, ulepszony i bardziej autentyczny wyglad nieosiagalny przy
standardowej metodzie wypetniania.

Wyjatkowa w dotyku:
rustykalna!
Pierwsze WraZen ie: Ta struktura zapewnia rustykalny wyglad z
Zywal interesujaca gra koloréw na powierzchni.

Charakterystyczne zdrowe seki nie maja

ograniczen co do swojej Srednicy czy

czestotliwosci. Naturalny i surowy charakter

desek jest zaakcentowany przez duze seki

oraz roznej gtebokosci pekniecia, wszystkie r-
1

W tej kategorii podtog oferujemy powierzchnie
0 zywych kolorach i strukturze w celu
podkreslenia naturalnego charakteru drewna.
Charakterystyczne zdrowe seki sa czescia
0gblnego zywego wygladu. Seki i pekniecia

sq perfekcyjnie wypetnione za pomoca wood
powder.

HD 300

indywidualnie wypetione za pomoca
technologii wood powder.

szeroko$¢ 270mm szeroko$¢ 320mm



Lindura —
na wszystkich
etapach zycia.

Twarda

Lindura kocha wyzwania i wytrzyma zarowno czétenka na wysokim
obcasie podczas przyjecia jak i porzucone po meczu buty sportowe.
Co wiecej: w trakcie codziennego uzytkowania podtoga zyskuje
potysk, ktory akcentuje zuzyty wyglad desek.

Trwata

Testy pordbwnawcze w naszych laboratoriach jasno pokazujg: upadek
metalowej kuli z sita uderzenia 4000 Newtonow pozostawia w
tradycyjnej podtodze drewnianej wyraznie widoczne wgniecenie.
Natomiast na podfodze Lindura prawie w 0gole nie ma widocznych
Sladow.

Energooszczedna
Dzieki niskiemu oporowi cieplnemu

Standardowa podtoga drewniana



HD 300

| 1-lamelowa deska | Wzdtuzna nieregularna V-fuga z mikrofuga | Rzeczywiste wymiary:
| Powierzchnia: naturalnie olejowana na krétkiej krawedzi - dla rustykalnej gradacji 2600 x 320mm | 2200 x 270mm dla
lub matowy lakier | System {aczenia: Masterclick Plus powierzchni naturalnie olejowanych
| Wzdtuzna V-fuga z mikrofuga na krotkich | Gwarancja Meister: 20 lat dla pomieszczen 2200 x 270mm dla powierzchni pokrytych
krawedziach - dla naturalnej | zywej gradacji ~ mieszkalnych matowym lakierem
| Grubosé: 11 mm

* Gwarancja zgodna z gwarancja MeisterWerke dostepna na stronie wwwmeisterpl

Dab czarny myty Dab cafe latte
rustykalny 8412 rustykalny 8414
szczotkowana szczotkowana
Dab cappuccino Dab szary gliniasty
rustykalny 8512 rustykalny 8411
szczotkowana szczotkowana
Dab ztoto brazowy Modrzew zywy 8418
rustykalny 8514 szczotkowana
szczotkowana

Dab jasny szary Dab zywy 8417
gliniasty zywy 8416 szczotkowana
szczotkowana

Dab zielona oliwka Modrzew czysty
rustykalny 8511 Zywy 8419
szczotkowana szczotkowana
Dab czysty Dab

rustykalny 8413 rustykalny 8410
szczotkowana szczotkowana

Wigksze zdjecia zainstalowanych powierzchni mozna odnalez¢ na stronie www.meister.com i www.meister.pl
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Dab miodowy
naturalny 8519
szczotkowana

Dab jasno brazowy
naturalny 8527
szczotkowana

Dab jasny
naturalny 8521
szczotkowana

Orzech amerykanski
czysty naturalny 8522
szczotkowana

Dab tytanowy
naturalny 8524
szczotkowana

Dab rustykalny 8520
szczotkowana

Dab opalany
Zywy 8513
szczotkowana

Dab biaty myty
Zywy 8427
szczotkowana

Dab biaty myty
rustykalny 8425
szczotkowana

Orzech amerykanski
zywy 8523
szczotkowana

Dab alabaster
naturalny 8530
szczotkowana

Dab bialy arktyczny | - . = s 2
naturalny 8516 —y S=a = =
szczotkowana - = =

Dab caramel
naturalny 8518
szczotkowana

Dab kremowy
naturalny 8525
szczotkowana

Wigksze zdjecia zainstalowanych powierzchni mozna odnalez¢ na stronie www.meister.com i www.meister.pl



