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Po’roga Nadura®

Twarda jak kamien, ciepfa jak drewno

@ Powierzchnia Nadura
@® Specjalna warstwa AquaSafe

. @ Warstwa przeciwprezna Nadura



NADURA® | WEASCIWOSCI PRODUKTU | INSTALACJA | AKCESORIA 2|3 |4

JakosC¢ na wskros
inteligentna.

tatwa, szybka i bezpieczna instalacja
wszystkich podtdg Lindura dzieki odpowiednigj
konfiguracji systemoéw taczen i wymiarOw
desek np. rownoczesne zastosowanie
wynalezionych w Meister i opatentowanych
potaczen Masterclic Plus na kroétkich
krawedziach.

Nadura ze wzgledu na cechy poditogi
drewnianej, moze by¢ rowniez klejona do
podtoza. Ten sposob instalacji spowoduje
jeszcze lepsze walory akustyczne, podtoga
bedzie bardziej cicha.

1

Podtoga jest uktadana zaraz obok
sgsiadujacych desek.

MASTERCLICIH TN

DE 102006037614 B3/ WO 2008/017301

2

Po potozeniu krawedzie desek nie
blokuja sie od razu.

3

Pidro aktywuje sie dopiero gdy zostaje
potozony nastepny rzad.

Perfekcyjne wykonczenie —
szczegoty, ktore po prostu pasuja.

Perfekcyjne wykonczenie dla podtdég Nadura mozna odnelez¢ wsrdd szerokiej gamy akcesoriow MEISTER.
Listwy przypodtogowe sg pokryte identycznym materiatem jak podtogi Nadura, dlatego tez sa rownie wytrzymate.
Gorna krawed? jest ponadto pokryta powtoka o dekorze stali nierdzewnej. W potaczeniu z kwadratowym ksztattem

dajg nowoczesny wyglad.

Listwa przypodtogowa profl 8 PK (50mm)

A

W rezultacie otrzymujemy
bezpieczne potaczenie.




Nadura —
Twarda jak kamien,

ciepta jak drewno.

Sekret drewna twardego jak skata

Skamieniate drewno jest rzadkim i fascynujacym kawatkiem historii ziemi.
Nadal nie jest w petni wyjasnione w jaki sposob naturze udato sie osiggnac ta
czysto mineralng wersje bez materiatdbw organicznych. Jakkolwiek,
naukowcy zgadzaja sie w jednym: ze trwa to przez kilka milionow lat. Nadura
zoStata opracowana znacznie szybciej.

Nadura oznaczatwardo$c i ciepto—dla pomieszczen petnych zycia.

Nadura - ciepta dla stop

Podtogi Nadura sg rowniez wyjatkowe ze wzgledu na
ich nadzwyczajny komfort i naturalne w dotyku
ciepto, jak w przypadku prawdziwego drewna.

|Ze wzgledu na wysoki udziat wiokien drewna, ciepto
nie jest tak szybko odprowadzane jak w przypadku
ceramicznych lub kamionkowych ptytek.

|Ze wzgledu na udziat substancji mineralnych,
podfogi Nadura sg tak twarde jak kamien lub phytki
ceramiczne.




Nadura-wytrzymata na duze obcigzenia

Mozesz polegac na swojej podtodze Nadura. Potrafi wytrzymac wszystko.

|Wysoki udziat substancji mineralnych nadaje podtodze wytrzymatos¢ kamienia

|Podczas gdy ptytki ceramiczne skrusza sie lub popekaja pod wptywem uderzenia, w podtodze Nadura powstanie jedynie niewielkie wgniecenie
lub zadrapanie, ktére mozna czesSciowo naprawic.

|Jednorodne pokrycie powierzchni jest barwione w masie i az do trzech razy grubsze niz w wypadku pokrycia standardowej podtogi.

NADURA | PLYTKA ERAMICZNA
Nadura - odporna na szorstkie rzeczy
Podtogi Nadura sa atrakcyjne ze wzgledu na odpornoscé na wysokie zuzycie —klasa 34.
Nawet mokra glinai szorstkie btoto sa tatwe do usuniecia z podtog Nadura bez pozostawiania jakichkolwiek Sladdw.

|Antyposlizgowa, odporna na wilgoc i fatwa do czyszczenia—Nadura poradzi sobie nawet z intensywnym uzytkowaniem.
[Mokre, szorstkie btoto moze by¢ usuniete z zagtebien struktury nawet przez szorowanie poniewaz Nadura jest odporna na zarysowania.

Nadura-Faworyt w czyszczeniu, wiele wybaczy.

Gdyby wszystko byto tak tatwe do czyszczenia jak podtogi Nadura.

|Czerwone wino, olej i inne ptyny moge trwale odbarwic nieuniknione spoiwa pomiedzy ceramicznymi lub kamiennymi ptytkami. Z potaczen w
podtodze Nadura moga by¢ usuniete bez sladu.

|W wypadku podtogi Nadura nie ma potrzeby czesciowych wypetnien uszkodzonego spoiwa i wynikajacej stad roznicy kolorow.

Jednorodne pokrycie powierzchni Nadury jest barwione w masie i az do trzech razy grubsze niz w wypadku pokrycia standardowej podfogi.

15

NADURA PLYTKA CERAMICZNA

Nadura-antyposlizgowa

Innowacyjna powierzchnia zbudowana z ttoczonej struktury czyni podtogi Nadura antyposlizgowymi. Bergische Universitat Wuppertal
sklasyfikowat jg jako posiadajaca wiasciwosci antyposlizgowe klasy R10.



Nadura w formacie
plytek ceramicznych

Trzy podstawowe czynniki daja podfogom
Nadura szczegolnie dtuga zywotnose:

1| Wysokiej jakosci, starannie
wyselekcjonowane materiaty
2|Inteligentna, wielowarstwowa struktura
3|Innowacyjny proces produkcji

Nadura - formaty

485mm

NADURA® | KOLEKCJE | FORMATY 56

| Klasa uzytecznosci 23134 |

| V-fuga na wszystkich krawedziach |

| Kompleksowa ochrona przed wilgocia |
dzieki systemowi AquaSafe

Powierzchnia Nadura

System taczenia: Quadroclic Plus
Gwarancja Meister: Dozywotnia dla
pomieszczen mieszkalnych, 10 lat dla

pomieszczen komercyjnych
| Grubo$¢: ok. 10.5 mm
| Rzeczywiste wymiary: 485 x485 mm

* Gwarancja zgodna z gwarancja MeisterWerke dostepna na stronie www.meister.pl

6475 6470
Antracyt Kremowy
6476 6474
Czarny Szary
platynowy

6472 6473
Glina Kwarc
szara szary

Wieksze zdjecia zainstalowanych powierzchni mozna odnalez¢ na stronie www.meister.com i www.meister.pl

6477
Beton
szary

6471
Jedwab
szary




NB 400

| Klasa uzytecznosci 23 134

| V-fuga na wszystkich krawedziach

| Kompleksowa ochrona przed wilgocia
dzieki systemowi AquaSafe

| Powierzchnia Nadura

System taczenia: Masterclic Plus

Gwarancja Meister: Dozywotnia dla
pomieszczen mieszkalnych, 10 lat dla
pomieszczen komercyjnych
Grubos¢: ok. 10.5 mm

Rzeczywiste wymiary: 853 x 395 mm

* Gwarancja zgodna z gwarancja MeisterWerke dostepna na stronie www.meister.pl

6482
Antracyt
metalik

6478
tupek
szary
arktyczny

6302
Piaskowiec
bezowo-szary

6223
Hikora
szary beton

6430
Rustic
kremowo
szary

6484
Szary
metalik

6483
Rdza
metaliczna

6305
Sienna
szara

6332
tupek
antracytowy

6333
tupek
szary

6324
Piaskowiec
szaro
srebrny

6431
Kamien
szary
rustykalny

Wigksze zdjecia zainstalowanych powierzchni mozna odnalez¢ na stronie www.meister.com i www.meister.pl

6486
Jasno
szary
metalik

6313
Jasno
szary
piaskowiec

6323
Piaskowiec
jasny

6479
Rustic
tytanowo
szary

6485
Wulkan
metalik

6314

Beton
strukturalny
ciepty szary




